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Allowable Imposed Service Loads (kPa)

Singles Doubles Triples
Slab Thickness: 170mm Self Weight (kN/m?2) 2,74 3,02 3,21
Block Type: N170 (18.0kg) Conc. Vol (m3/m?) 25MPa 0,055 0,061 0,069
4.00 diam. wire (fy = 17700MPa) Ixx(mm?#/m) 1,41E+08 2,04E+08 2,46E+08
5 Wire - Rib 7 Wire - Rib 8 Wire - Rib
Capacity Singles Doubles Triples Singles Doubles Triples Singles Doubles Triples
Mu (kNm/m) 19,0 29,4 36,1 25,1 38,1 46,6 27,8 41,9 50,9
Vu (kN/m) 28,5 43,2 52,9 31,9 48,3 59,2 33,4 50,5 61,9
Span 600 c/c 750 c/c 900 c/c 600 c/c 750 c/c 900 c/c 600 c/c 750 c/c 900 c/c

2,0 17,8 31,0 38,4

2,2 15,8 27,4 33,9

2,4 14,2 23,2 29,0

2,6 12,0 19,5 24,3

2,8 10,0 16,5 20,6

3,0 8,5 14,0 17,7

3,2 7,2 12,1 15,2

3,4 6,2 10,4 13,2

3,6 5,3 9,1 11,5

3,8 4,5 7,9 10,1

4,0 3,9 6,9 8,9

4,2 3,3 6,1 7,8

4,4 2,8 5,3 6,9

4,6 3,9 6,7 8,6

4,8 3,4 6,0 7,7

5,0 3,0 54 6,9

5,2 2,5 4,8 6,2

54

5,6

5,8

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

7,0

7,2

7,4

7,6

7,8

8,0



